Poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu ﬁGENERALI
ProFi Extra

Poistna zmluva ¢islo: 2408233710 zodia: 22.10.2021
Poistovatel”

Generali Poist'oviia, a. s.

Lamaéska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 35 709 332, DIC: 2021000487, IC DPH: SK 2021000487

Zapisané v: Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, Oddiel Sa, vloZka €. 1325/8

Spoloénost patri do skupiny Generali, ktord je uvedena v Talianskom zozname skupin poistovni vedenom IVASS
Zastiipena: Chynoradskd Monika

(dalej len ,poistovatel™)

a

Poistnik / poisteny:
Obec NedoZery - Brezany

Druzstevna 367/1, 97212 NedoZery
ICO/RC: 00318302, IC DPH:
Zapisand v: - register, -,
Zastlipena: Ing. Jaroslav Pekar;
(dalej len ,poistnik”)

Uzavreli tdto poistnii zmluvu o poisteni majetku a zodpovednosti za $kodu.
Toto poistenie sa v sulade s poistnymi padmienkami dojedndva na dobu neuréitd s poistnym obdobim 12 mesiacov (poistny

rok). Poistenie za¢ina 00:00 hod. diia 23.10.2021 do neurgito.

Prehlad druhov poistenia

Druh poistenia Rocné poistné s danou

v Poistenie majetku a preruenia prevadzky 110,52 €
Poistenie strojnych a elektronickych zariadeni nedojednané
Poistenie vieobecnej zodpovednosti za 3kodu nedojednané
Poistenie profesijnej zodpovednosti za Skodu nedojednané

Celkové rotné poistné: 102,33 €

Daifi: 8,19€

Celkové ro¢né poistné s dafou: 110,52 €
Il. DOJEDNANE POISTENIA

Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnymi dodatkami, V3eobecnymi poistnymi
podmienkami neZivotného poistenia VPP NP 2020 (dalej len ,VPP NP 2020, prislusnymi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP
2020, dolozkami a dojednaniami uvedenymi v texte zmluvy a prilohami tejto zmiuvy.

%@] POISTENIE MAJETKU A PRERUSENIA PREVADZKY
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1.2,

1.3.

2.2,

2.3.

Zmluvné dojednania

Poistenie majetku sa riadi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutelnych veci OUMA VPP NP
2020 (dalej iba ,OUMA VPP NP 2020%).

Pripoistenie — Poistenie prerudenia prevadzky sa riadi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie prerusenia
prevadzky OUPP VPP NP 2020 (dalej iba ,OUPP VPP NP 2020).

Poistenie sa vztahuje na tie poistné nebezpedenstvd, ktoré st dojednané pre konkrétny predmet poistenia/pripoistenia v
bode 2. Rozsah poistenia.

Rozsah poistenia

Pouzité pojmy:

Zivel komplexny — poZiar, vybuch, priamy Gder blesku, néraz lietadla, dym unikajici zo zariadeni, aerodynamicky tresk ,
zaplava, povodef, vichrica, krupobitie, zosuv pddy, lavina, pad predmetov, zemetrasenie, tiaZ snehu, vybuch sopky
FLEXA+ — poZiar, vybuch, priamy Gder blesku, naraz lietadla, dym unikajici zo zariadeni, aerodynamicky tresk

Ostatny Zivel - vyber — zosuv pady, lavina, pAd predmetov, zemetrasenie, tiaz snehu, vybuch sopky

Vandalizmus+ — vandalizmus, estetické po3kodenie a poskodenie spdsobené Zivo€ichmi.

VedlajSie stavby — subor drobnych stavieb bez sipisného &isla, ktoré maji dopinkova funkciu pre prisludni poistend
stavbu, s( samostaine stojace, od miesta poistenia si vzdialené nie viac ako 100 m. V zékladnom rozsahu poistenia sa
dojednéva sublimit 2 % z poistnej sumy poistenej stavby pre poistné nebezpeéenstva dojednané pre prislu3nu stavbu.
Poistna suma (PS) — poistna hodnota je v zmysle OUMA stanovend ako nova cena, ak OUMA alebo PZ nestanovuijd inak.

Pripoistenia/doloZky
Poistenie sa dojednéva tiez v rozsahu pripoisteni a doloZiek uvedenych v prilohe.

Miesto poistenia, poistné sumy, limity plnenia, spolutiast, fran3iza, poistné

Poistenie STAVIEB

Zlomkova Fransiza Rocné
poistna Spolutéast’ €) poistné
suma (£€) s danou (€)

Poistna
suma (€)

Poistné nebezpecenstva

Zakladny rozsah poistenia

Miesto poistenia: Parcela &. :Intravilan obce NedoZery-Brezany,Kraj: Trenciansky,Okres: Prievidza,Katastralne
|

1.1

111

11.2

113

1.2

1.2.1

1.2.2

1.23

1.3

131

tizemie: NedoZery

Predmet poistenia: Autobusova zastivka s ocelovou konstrukciou s kalenym bezpe&nostnym sklom a
trapézovou krytinou - Zelezni€na stanica NedoZery/ Priestorové vyufZitie: Cela Stavba/ Stav: Dokonéena
Poistna suma hlavnej stavby: 2 880,00 €, Poistna suma vedlajSich stavieb: 0,00 €

FLEXA+ 200 € 0,00 10,32
Vandalizmus + 2880,00 500,00 200 € 0,00 10,56
Néraz vozidla 200 € 0,00 1,32

Predmet poistenia: Autobusova zastavka s ocel'ovou konstrukeiou s kalenym bezpe&nostnym sklom a
trapézovou krytinou - Cintorin NedoZery/ Priestorové vyuZitie: Cela Stavba/ Stav: Dokon&ena
Poistna suma hlavnej stavby: 3480,00 €, Poistna suma vedlajSich stavieb: 0,00 €

FLEXA+ 200 € 0,00 10,32
Vandalizmus + 3480,00 500,00 200 € 0,00 10,56
Néraz vozidla 200 € 0,00 1,44

Predmet poistenia: Autobusova zastavka s ocel'ovou konstrukciou s kalenym bezpe&nostnym sklom a
trapézovou krytinou - Po§ta NedoZery/ Priestorové vyuZitie: Celd Stavbal/ Stav: Dokon&ena
Poistna suma hlavnej stavby: 2880,00 €, Poistna suma vedlajSich stavieb: 0,00 €

FLEXA+ 2880,00 200 € 0,00 10,32
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1.3.2 Vandalizmus + 500,00 200 € 0,00 10,56
1.3.3 Naraz vozidla 200 € 0,00 1,32

1.4 Predmet poistenia: Autobusova zastavka s ocel'ovou konstrukciou s kalenym bezpeCnostnym sklom a
trapézovou krytinou - Brezany Jednotal Priestorové vyuZitie: Cela Stavba/ Stav: Dokonéena
Poistna suma hlavnej stavby: 2880,00 €, Poistna suma vedlajSich stavieb: 0,00 €

1.4.1 FLEXA+ 200 € 0,00 10,32
1.4.2 Vandalizmus + 2880,00 500,00 200 € 0,00 10,56
1.4.3 Naraz vozidla 200€ 0,00 1,32

Spoloéné pripoistenia (dojednané na 1.riziko okrem Nakladov na prerudenie prevadzky) - STAVBY a HNUTELNE VECI
NiZ3ie uvedené pripoistenia sa nevztahuju na stavby rozostavané a v rekon&trukcii.

Rocné poistné
s danou (€)

Poistna

suma (€) Spolutéast

Poistné nebezpecenstva

Vizt'ahuje sa na vietky miesta poistenia

11 Predmet poistenia: Rozbitie skla
Rozbitie skla 1000,00 100 € 21,60
1.2 Predmet poistenia: Naklady na stavebné sugasti a vymenu zédmkov vstupnych dveri, MA02

FLEXA+, Zaplava a povodeni, Vichrica a krupobitie, Ostatny Zivel 1000,00 0 zahrnuté v
- vyber, Néraz vozidla poistnom za
zékladny rozsah

Pripoistenia (dojednané na 1. riziko) - STAVBY

Niz&ie uvedené pripoistenia, okrem pripoistenia Odcudzenie stavebného materidlu, sa nevztahuji na stavby rozostavané a v
rekon&trukcii.

Poistna
suma (€)

Rocné poistné

Spoluucast s dafiou {€)

Poistné nebezpecenstva

Vztahuje sa na vietky miesta poistenia

1.1 Predmet poistenia: Odcudzenie stavebnych sti¢asti a prisluenstva stavby

Odcudzenie 1000,00 100 € zahrnuté v
poistnom za
zékladny rozsah

1.2 Predmet poistenia: Indukcia, prepitie a podpétie na strojnych a elektronickych zariadeniach stavby, MA03

FLEXA+ 1000,00 50 € zahrnuté v
poistnom za
zakladny rozsah

Ro&né poistné s darnou: 110,52 €

3. Zvlastne dojednania

3.1. DEFINICIA PREDMETU POISTENIA | 1. Poistenie sa dojednava pre projekt REVITALIZACIA MOBILIARU - pevne
ukotveného V OBCI NedoZery - Brezany. 2. Za pevné ukotvenie sa povaZuje spojenie so zemou pevnym zdkladom alebo
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upevnenie strojnymi suciastkami/zvarom o pevna zéklad v zemi/ina stavbu alebo ukotvenie pilétami/lanami s kotvou v
zemifinej stavbe

lil. DOPLNUJUCE ODPOVEDE POISTNIKA NA OTAZKY POISTOVATELA

Stabilné hasiace zariadenie s automatickym spustanim — akcieschopné hasiace zariadenie v zmysle Vyhldsky & 169/2006 Z.
z. v platnom zneni, ktoré obsahuje najmé stabilny zdroj hasiacej ldtky, rozvodné potrubie, vypustaciu armaturu, spustaci
mechanizmus a signalizalné zariadenie, s automatickym spastanim, ktoré sa uvédza do &innosti priamym pésobenim tepla na
vypustaciu armaturu.

Funké&na elektricka poZiarna signalizdcia s automatickym hldsi¢mi — akcieschopné zariadenie v zmysle Vwhlasky & 726/2002
Z. z. v platnom znenl, ktoré musi obsahovat Gstredriu, hldsi¢e poZiaru, zariadenie signalizécie poZiaru, zariadenie na prenos
poZiarnej signalizacie a napéjacie zariadenie.

StraZna sluZba — bezprosiredné straZenie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo viastnymi
zamestnancami poistnika, poisteného alebo vlastnika chréneného objektu, ktori spifiaju nasledujice podmienky:

. su fyzicky zdatni, zdravotne spdsobili a na tento vykon riadne vyskoleni a poucentf;
. sU vybaveni spojovacou technikou tak, aby pri vykondvani pochédzok boli jednotlivi Elenovia stréZnej sluZby v spojeni (v

pripade viacClennej stréZnej sluzby), a aby boli schopni privolat policiu v pripade zistenia krédeZe vidmanim alebo fdpeZe;

. vykondvaju v mieste poistenia straZenie kontrolovatelnym spésobom (napr. kamerovy systém so zdznamom, kontrolné
hodiny, kniha pochédzok).

Parcela €. :Intravilan obce NedoZery-Brezany,Kraj: Trenéiansky,Okres: Prievidza,Katastralne tizemie: NedoZery

1. Do3lo v mieste poistenia v poslednych 10 rokoch k zaplave alebo povodni viac ako jedenkrat? Nie

2. DoSlo v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blizkosti v poslednych 10 rokoch k zosuvu pédy, zrateniu skal Nie
alebo zemin?

3. Nachédza sa miesto poistenia v zastavanom tzemi obce? Ano

4. Je miesto poistenia chranené stabilnym hasiacim zariadenim s automatickym spudstanim? Nie

5. Je miesto poistenia chranené funk&nou elektrickou poZiarnou signalizaciou s automatickymi hiasi¢mi? Nie

6. Je miesto poistenia strdZzené nepretrZitou stréZnou sluzbou, ktord vykondva fyzickl ochranu poistovanych veci Nie

vratane obchddzok, a to aj v dobe, kedy sa nekona Ziadna prevadzkova ¢innost?

POISTENIE MAJETKU A PRERUSENIA PREVADZKY

Skodovost'
Pocet §kod za poslednych 5 rokov A a0 er;T(cé:a gosteaayeh s Vyska 5kod za poslednych 5 rokov
0 Ziadne 0,00€
STAVBY

Veci, ktoré si podia OUMA VPP NP 2020 vyliiené z poistenia, ak je predmetom poistenia stavba — stavby, ktoré nie st
spojené so zemou pevnym zdkladom; vriné veZe vrdtane prisiuSenstva; atémové elektrdrne a zariadenia na pripravu alebo
likvidaciu jadrového paliva, vratane prisludenstva; stany, nafukovacie/pretlakové haly; stavby dofasného charakteru bez
prideleného sdpisného Cisla (napr. obytné vozidl4, stanky, stavby tvoriace zariadenie staveniska, unimobunky, kontajnerové
stavby, prenosné hangdre, rozoberatelné haly); stavby na vodnych tokoch; podzemné chodby, ak nejde o podzemné asti
poistenej stavby; inZinierske stavby, ak nejde o pripojky inZinierskych sieti vo viastnictve poisteného vo vzdialenosti do 100 metrov
od poistovanej stavby.

Plocha strecha — strecha, ktord mé& sklon strednej roviny do 10°, pricom sklon streSnej roviny je uhol, ktory je medzi plochou
strechy a vodorovnou rovinou.

Miesto poistenia: Parcela &. :Intravilan obce NedoZery-Brezany,Kraj: Tren¢iansky,Okres: Prievidza,Katastralne tizemie:
NedoZery:

Poistenie STAVIEB pod poradovym &islom 1.1:

1. Poistovana stavba ma ploch( strechu s beténovou nosnou konstrukciou. Nie
2. Je na poistovani stavbu vydané rozhodnutie o nariadeni alebo povoleni odstranenia stavby? Nie
3. Je poistovana stavba v prevadzkyschopnom stave a st€asne je stavba riadne prevadzkovana? Ano
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4, Vinkulacia: Nie

Poistenie STAVIEB pod poradovym &islom 1.2:

1. Poistovana stavba ma plochi strechu s beténovou nosnou konstrukciou. Nie
2. Je na poistovani stavbu vydané rozhodnutie o nariadeni alebo povoleni odstranenia stavby? Nie
3. Je poistovana stavba v prevadzkyschopnom stave a stiasne je stavba riadne prevadzkovana? Ano
4. Vinkulécia: Nie

Poistenie STAVIEB pod poradovym &islom 1.3:

1. Poistovana stavba ma plochd strechu s beténovou nosnou konstrukciou. Nie
2. Je na poistovan( stavbu vydané rozhodnutie o nariadeni alebo povoleni odstranenia stavby? Nie
3. Je poistovana stavba v prevadzkyschopnom stave a stfasne je stavba riadne prevadzkovana? Ano
4. Vinkulacia: Nie

Poistenie STAVIEB pod poradovym ¢&islom 1.4:

1. Poistovana stavba ma plochi strechu s beténovou nosnou konstrukciou. Nie
2. Je na poistovant stavbu vydané rozhodnutie o nariadeni alebo povoleni odstranenia stavby? Nie
3. Je poistované stavba v prevadzkyschopnom stave a st€asne je stavba riadne prevadzkovana? Ano
4., Vinkulacia: Nie

IV. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Splatnost’ poistného

1.1. Poistovatel ma prévo pri zmene poistenia upravit poistné podla sadzieb platnych k datumu vykonania zmeny. Zmenou
poistenia sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, tj. najmé zmena poistnej sumy, limitu pinenia,
dopaistenia dal$ieho predmetu pripoistenia, dal3ieho poistného nebezpetenstva, zmena alebo dopoistenie dalSieho miesta
poistenia alebo zmena spoluti¢asti a iné.

1.2. Dojednéva sa, Ze poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného beZné poistné
Celkové ro&né poistné s dainou 110,52 €
Poistné obdobie poistny rok
Poistné za poistné obdobie je splatné rotne

Datum splatnosti poistného / Vyska splatky poistného s dafiou

23.10. 110,52 €

Bankové spojenie poistovatela

VEeobecna uverova banka a.s.

IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BICISWIFT kéd SUBASKBX

Konstantny symbol 3558

Variabilny symbol 2408233710

2. Osobitné ustanovenia
2.1. Pokial sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splatkach, v pripade nezaplatenia niektorej splatky je poistné v
zostatkovej vySke splatné naraz.

2.2. Pokial nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojedndva sa, Ze poistné pinenia vyplatené zo vietkych poistnych
udalosti vzniknutych v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe urcitej, na ktorG bolo
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2.3.
2.4.

3.2.

3.3.

34,

3.5.

3.6.

poistenie dojednané, s pre celd poistni zmluvu obmedzené nasledovnymi limitmi poistného pinenia, ktoré s najvy33ou
hranicou poistného plnenia poistovatela:

a) za Skody vzniknuté z priciny poistného nebezpegenstva zaplava alebo povodef v sihrne do vySky dojednanej poistnej
sumy, maximaine viak 3 500 000,00 €

b)za Skody vzniknuté z priciny poistného nebezpecenstva zemetrasenie v sihrne do vysky dojednanej poistnej sumy,
maximalne v3ak 3 500 000,00 €

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdd zo zmluvnych strén obdrzi po jednom rovnopise.

Vyluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, Ze poistovatel sa nebude podiefat’ na akychkolvek stratach, Skodéch, néarokoch,
nékladoch alebo vydavkoch akejkolvek povahy, uhradenych alebo vynalozenych poistenym priamo alebo nepriamo v
slvislosti s akoukolvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (&i uZ skuto¢nou alebo vnimanou)
prenosu akejkolvek choroby bez ohladu na pri€inu jej vzniku alebo udalost, kiord k prenosu choroby, obave z jej prenosu
alebo hrozbe prenosu choroby prispela si€asne alebo v akomkolvek inom poradi. Pod Prenosnou chorobou sa rozumie kazda
choroba, ktor4 sa méZe prenasat pomocou akejkolvek latky alebo prostriedku, z ktoréhokolvek organizmu na iny organizmus
ak:

prenosnou latkou alebo prostriedkom je virus, baktéria, parazit alebo iny organizmus alebo ich varianty alebo mut4cie, ¢i uz sa
povaZuji za zivé alebo nie, a prenos medzi organizmami, & uZ priamy alebo nepriamy je realizovany okrem iného vzduchom,
telesnymi tekutinami, z alebo na akykolvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapainej alebo plynnej a samotna choroba,
prenosna latka alebo pévodca prenosu spdsobia alebo by mohli spésobit’ po3kodenie alebo ohrozit fudské zdravie alebo
Zivotné podmienky fudi alebo spdsobia alebo by mohli spdsobit alebo ohrozit' po3kodenie, zhorSenie kvality, stratu hodnoty,
predajnost alebo stratu moZnosti pouZivania majetku alebo akukolvek stratu moZnosti podnikania.

Vyhlasenie poistnika/poisteného:

. Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli pred jej uzavretim poskytnuté informacie podfa § 792 a

Obc¢ianskeho z&konnika a Ze sa s dostatoénym Casovym predstihom pred jej uzavretim oboznamil v zmysle Zakona o
poistovnictve v platnom zneni s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostrednictvom Informaéného dokumentu o poistnom
produkte.

Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze pri uzatvoreni poistnej zmluvy prevzal vSeobecné poistné
podmienky, dolozky a zvlastne dojednania uvedené v tejto poistnej zmluvy, ktoré sii neoddelitelnou st&astou poistnej zmluvy.
Poistnik dalej svojim podpisom potvrdzuje, Ze bol obozndmeny s obsahom tychto vieobecnych poistnych podmienok ako aj s
obsahom tychto doloZiek a zvl43tnych dojednani a berie na vedomie, Ze pripadné Ustne dojednania neuvedené pisomne v
tejto poistnej zmluve si neplatné.

Paistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy tiez potvrdzuje, Ze na v3etky otdzky poistovatela odpovedal Gplne, pravdivo,
podla svojho najlepSieho vedomia, nezaml€al Ziadnu skutoZnost rozhodujucu pre uzavretie poistnej zmluvy a zavézuje sa
hlasit poistovatefovi zmeny v nahlasenych skuto€nostiach. Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze
v3etky skutocnosti uvedené v tejto poistnej zmluve si pravdivé a spravne, obsah poistnej zmluvy mu je zrozumitelny, sthlasi s
obsahom poistnej zmluvy, vieobecnymi poistnymi podmienkami a v3etkymi prilohami poistnej zmluvy.

Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy berie na vedomie, Ze poistovatel je opradvneny spraclvat osobné Udaje
dotknutych os6b v zmysle Zakona o poistovnictve v plathom a G¢innom zneni. V3ecbecné informécie o spractvani osobnych
Gdajov a pravach dotknutej osoby sU uvedené v Informéciach o spracivani osobnych udajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistinej
zmluvy a s ktorymi sa poistnik zavdzuje oboznamit aj poistenych. Podrobné informécie o spractivani osobnych Udajov st
uvedené na webovej stranke poistovatela www.generali.sk a na poboctkach poistovatela.

Ak je osoba poistnika odli$na od osoby poisteného, poistnik vyhlasuje, Ze obozndmil poisteného so vSeobecnymi poistnymi
podmienkami, dolozkami a zvlaStnymi dojednaniami, ktorymi sa riadi tato poistna zmluva a ktoré si jej neoddelitelnou
sticastou.

Poistnik svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze boli overené jeho identifikacné Udaje a totoZnost osobou konajlcou v
mene poistovatela a Ze mu finanény agent sprostredkujici poistenie poskytol informécie v silade so zékonom &. 186/2009 Z.
z. o finan€nom sprostredkovani a finanénom poradenstve v plathom zneni.

Neoddelitefnou su¢astou poistnej zmluvy sl nasledujace prilohy:

1
2
3.
4
5
6

Priloha - Pripoistenia a dolozky

V3eobecné poistné podmienky neZivotného poistenia VPP NP 2020 (€.tlagiva: VPP_NP_2020_v2)
Informaé&ny dokument o poistnom produkte

Informécie o spracivani osobnych Gdajov

Cestné vyhlasenie

DoloZka K20 (&.tlaciva: DoloZka _K20_v8)

Paistna zmiuva &.:
2408233710 6/8 Nézav produktu: ProFi Extra



7. Vypis z: - register, - Vi
yp d /7

Poistn4 zmluva uzavretd v: Trnava, dia: 22.10.2021

Po oo
povereného uzatvorenim tejto zmluvy

Poistnd zmiuva &.:
2408233710 78 Nézov produktu: ProFi Extra



PRILOHA - PRIPOISTENIA/DOLOZKY

POISTENIE MAJETKU A PRERUSENIA PREVADZKY

MAO01 Uplatnenie podpoistenia

Dojednava sa, ze iba v pripade, ak je v &ase poistnej udalosti rozdiel medzi poistnou hodnotou poistenej veci a poistnou sumou
dojednanou pre poistend vec va&si ako 15% z poistnej hodnoty poistenej veci, znizi poistovatel poistné pinenie, aviak aj v tomto
pripade v rovnakom pomere ku Skode, v akom je poistn4 suma dojednana pre poistend vec k poistnej hodnote poistenej veci.

MAO02 Néaklady na stavebné stuéasti a vymenu zamkov vstupnych dveri

Pre poistenie majetku sa dojednéva:

- poistenie stavebnych si&asti, ktoré zabezpe€uji miesto poistenia a su sicastou budovy/haly/priestorov, ktoré poisteny uZiva na
zéklade najomnej zmluvy. Poistovatel poskytne poistné pinenie iba v pripade, ak do3lo k po$kodeniu alebo zniteniu stavebnych
stasti konanim péachatela, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci. Podmienkou je dojednanie poistného nebezpedenstva

kradeZe vidmanim alebo Itpez.
- roz8irenie poistného krytia o nahradu nédkladov na vymenu zamku dveri do poistenej stavby, ak ku strate kiti¢a od zamku dverf
doslo v svislosti s poistnou udalostou.

MAO03 Indukcia a prepatie na strojnych a elektronickych zariadeniach stavby

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre pripad poskodenia alebo zni€enia poistenej veci poistnym
nebezpecenstvom priamy Gder blesku, sa dojednava roz&irenie poistného krytia o poistenie pre pripad poZkodenia alebo znitenia
poistenej veci indukciou alebo prepétim na strojnych a elektronickych zariadeniach stavby v stvislosti s poistnou udalostou
spbsobenou na stavbe poisthym nebezpetenstvom priamy Gder blesku.

PP04 Poistné nebezpecenstvo - Odcudzenie

V zmysle OUPP VPP NP 2020 bod 3. Vecné 3koda sa poistné nebezpetenstva rozdiruji o pismeno h) Odcudzenie.

Poistna zmluva €.:
2408233710 8/8 Nazov produktu: ProFi Extra



Poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu | ProFi Extra GENERALI
Dolozka K20

V zmysle bodu 67. Osobitnych ustanoveni VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutefnych veci OUMA VPP NP 2020
sa dojednava, Ze ak ddjde k odcudzeniu poistenych veci kradezou vidmanim alebo lupeZou, poistovatel poskytne
poistné pinenie za jednu poistn( udalost v sucte za vietky poistené veci maximalne do vysky limitov, ktoré st uvedené
v TABULKACH 1 a2 10, a to v zavislosti od spdsobu a kvality prvkov zabezpedenia, ktoré pachatel v dobe poistnej
udalosti preukazatefne prekonal.

Hnutel'né veci okrem pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti, veci zvlastnej hodnot
- - ré y ” » -
a strojov umiestnené v uzamknutych priestoroch stavieb

TABULKA €. 1
MUR, STROP, PODLAHA

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpecovacou signalizaciou (EZS)

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia), bezEZS EZSAQV EZSATV EZSPCO
ktoré pachatel prekonal Limit poistného pinenia (€)

MO0 Mur, strop, podiaha bez Specifikacie. N 2000 3000 4 000 5000
Tehlovy mir hribky minimalne 100 mm, alebo betonovy mir hribky
minimalne 50 mm bez ocelove] vystuZe, alebo sadrokarténova priecka 10 000 20 000 £0 000 100 000

bl vystuzena plechom hribky miniméaine 1 mm, alebo mur ziného, z hfadiska
mechanicke] odolnosti proti viAmaniu, ekvivalentného materialu.
Tehlovy mar hribky minimalne 200 mm, alebo Zelezobetonovy mur hrubky
M2 minimalne 100 mm, alebo sadrokartonova priecka vystuzena plechom hrabky 40000 70 000 150000 400 000

minimalne 1 mm z oboch stran priecky, alebo mur z iného,
z hfadiska mechanickej odolnosti proti viAmaniu, ekvivalentného materialu.
Tehlovy mir zplnych pélenych tehal alebo pérobetonu hribky
M3 iimaine 300 mm, alebo elezobetonov mir hrtibky minimane 150 mm, 000 150000300000 600000
V pripade vlamania cez strop alebo podlahu musi strop alebo podlaha vykazovat minimalne rovnaki mechanicki odolnost’ proti
vlamaniu ako mur definovany v prislusnom stupni zabezpeéenia.

TABULKA €. 2
VSTUPNE DVERE

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpecovacou signalizaciou (EZS)

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia), bezEZS EZSAQV EZSATV EZSPCO
ktoré pachatefl prekonal Limit poistného plnenia (€)
DO  Vstupné dvere bez Specifikacie. B 2000 3000 4000 5000
Vstupné piné dvere si: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpecnostnou
D1  cylindrickou vlozkou a bezpetnostného kovania alebo uzamknuté 5000 20 000 100000 200000
bezpeénostnym visiacim zamkom.
Vstupné pIné dvere si: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpecnostnou
D2  cylindrickou vioZkou a bezpeénostného kovania, vybavené zabranami proti 10 000 50 000 150000 400000
vysadeniu a vyrazeniu.
Vstupné vystuzené dvere sii: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpec¢nostnou
cylindrickou vioZkou a bezpe€nostného kovania, vybavené zabranami proti 20 000 100000 200000 500000

D3 vysadeniu a vyrazeniu,
zarubne dveri maju zabezpegenie proti roztiahnutiu. -
Vstupné vystuZené dvere si: uzamknuté kombinéciou viacbodového
D4 rozvorového zamku s bezpeénostnou cylindrickou vioZzkou a bezpecnostného 50 000 150000 300000 600000

kovania,
zarubne dveri majii zabezpecenie profi roztiahnutiu.

V pripade vlamania cez sklenent vyplii vstupnych dveri sa pouZije Tabufka &. 3.

Dolozka_K20_v8 1/8
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TABULKA E. 3
OKNO, INA PRESKLENA CAST, ZVONKU PRISTUPNY STAVEBNY OTVOR, Zabezpe&enie funkénou elektrickou
SKLENENA VYPLN DVERI zabezpeéovacou signalizaciou (EZS)

Prekazky (konstrukcné prvky zabezpecenia), bezEZS EZSAOV EZSATV EZS PCO
ktoré pachatef prekonal Limit poistného pinenia (€)
Okno alebo ina presklena Cast, ktorého dolna Cast je nizSie ako 2,5m
O1 nad okolitym terénom alebo nad pritahlymi fahko pristupngmi kondtrukciami, 10 000 50000 100000 400000
Okno, ina presklena ast alebo zvonku pristupny stavebny otvor, ktorého dolna
€ast je umiestnend nizSie ako2,5m nad okolitym terénom alebo
02  nad prifahlymi Tahko pristupnymi konstrukciami, je vybavené funkénou 50 000 200000 300000 600000
okenicou, alebo funkénou roletou, alebo funkénou mreZou, alebo
bezpaénostnou féliou, alebo bezpeénostnym zasklenim.
Okno alebo inad presklena Cast, ktorého dolnd cast je umiestnena
03  vovy3ke 2,5 m alebo vyssie nad okolitym terénom alebo nad prifahlymi 50 000 200000 300000 600000
fahko pristupnymi konstrukciami.

Hnutel'né veci okrem penazi, cenin, cennych papierov, cennosti, veci zviastnej hodnoty
a strojov umiestnené na vofnom priestranstve mimo uzamknutych priestorov stavieb

TABULKAG¢. 4
Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia), Limit poistného
ktoré pachatef prekonal plnenia (€)
VP1 Poistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znaéni hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévodov umiesnit 2000

do uzamknutého priestoru stavby, st umiestené na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funkénym oplotenim.

Poistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znaént hmotnost, objem alebo z prevadzkovych ddvodov umiestnit

VP2  douzamknutého priestoru stavby, su umiestené na vofnom priestranstve, ktoré je vybavené funkénym oplotenim 30 000
a sl straZené najmenej jedno€lennou straZnou sluZbou.

Poistené veci, kioré nie je mozné pre ich znaénd hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévodov umiestnit

do uzamknutého priestoru stavby, s umiestené na vofnom priestranstve, ktoré je vybavené funkénym oplotenim 50 000
a su strazené najmenej jednoClennou straznou sluzbou ozbrojenou funkénou nabitou sluZobnou strelnou

zZbrafou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluzobnym psom.

VP3

Peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty umiestnené v uzamknutych
uschovnych objektoch v uzamknutych priestoroch stavieb

TABULKAGE. 5

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpecovacou signalizaciou (EZS)

bezEZS EZSAOV EZSATV EZSPCO

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpeéenia),

ktoré pachatef prekonal Limit poistného plnenia (€)
‘ Priruéna pokladnica, registracna pokladnica alebo iny z pohladu zabezpegenia
T1  proti odcudzeniu porovnateiny Gschovny objekt. 4000 5000 10 000 20000

Tento stupen zabezpeZenia plati len pre peniaze a ceniny. B B
Necertifikovany trezor alebo trezor, ktory spliia pozZiadavky prislusnej nomy 5 000 7000 10 000 30 000

T2 v bezpecnostne] triede 0. T o
13 tT'ir:ng:, ktory spliia poziadavky prisludnej nomy minimaine v bezpeénostnej 10 000 15 000 20 000 50 000
T4 tTir:dZ::i ktory splia poziadavky prisluSnej normy minimaine v bezpecnosing] 20 000 30000 50 000 100 000
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Pracovné stroje/vozidla samohybné

TABULKA E. 6

Prekazky (konstrukcné prvky zabezpecenia), Limit poistného

ktoré pachatef prekonal pinenia (€)
Pracovny strojivozidlo samohybné je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zdmkami na dverach aje
odstavené:

ss1 2; t\)lgl’nom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je vybavené funkénym oplotenim, Rowny poistrej
- na vofnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je straZené najmenej jednoglennou sume

straznou sluzbou, alebo

- vuzamknutom priestore stavby. -
Pracovny stroj/vozidlo samohybné nachadzajice sa na volnom priestransive mimo uzamknutého priestoru
stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dveréch asucasne je zabezpeené jednym
z nasledujlcich zabezpeovacich zariadeni:

§82 - imobilizér, 100 000
- odnimatelné alebo pevne s nim spojené mechanické zabezpedovacie zariadenie,
- autoalam,

- vyhfadavaci systém. - - -

Pracovny stroj/vozidlo samohybné nachadzajlice sa na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru
stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkamina dveréach a si¢asne je zabezpecené kombinaciou
dvoch z nasledujicich zabezpecovacich zariadeni: S

583 - mobilzér, e Rovny poisinej
- odnimatelné alebo pevne s nim spojené mechanické zabezpecovacie zariadenie, sume
- autoalarm,
- vyhladavaci systém.

Stroje a zariadenia vlecené, t'ahané, nesené a ich €asti
TABULKA ¢.7
Volné
priestranstvo
mimo
uzamknutého Funkéné Jednoclenna
Prekazky (konstrukéné prvky zabezpegenia), priestory stavby oplotenie strazna sluzba

ktoré pachatel prekonal Limit poistného plnenia (€)

Stroje a zariadenia vleCené, tahané, nesene aich Casti

bez vlastného pohonu nachédzajlice sa na vofnom priestranstve

mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré nie je moiné

zabezpelit  vzmysle  vy8Sie  uvedenych  podmienok

pre zabezpecenie pracovnych strojovivozidiel samohybnych, 10000 20000 50000
musia byt pripojené auzamknuté k pracovnému stroju/vozidlu,

ktoré je zabezpetené vzmysle vy3Sie uvedenych podmienok

pre zabezpecenie pracovnych strojovivozidiel samohybnich.

svi

Dolozka_K20_v8 3/8



Poistenie majetku a zodpovednosti za 8kodu | ProFi Extra GENE mI

Prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachadzaju alebo su zabudované vo/na
vozidle alebo podvozku

TABULKA €. 8
Volne
priestranstvo
mimo
uzamknutého Funkéné Jednotlenna
Prekazky (konstrukéné prvky zabezpetenia), priestoru stavby oplotenie strézna sluzba
ktoré pachatel prekonal Limit poistného plnenia (€)
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachadza
SZ1 alebo je zabudované vo/na vozidle alebo podvozku, je riadne 1000 2000 16 000
uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach,
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, kioré sa nachadza
alebo je zabudované vo/na vozidle alebo podvozku, je riadne
uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach a navyse
je zabezpefené kombinaciou dvoch z  nasledujucich
$72 zabezpeCovacich zariadeni: 2000 15 000 50 000

- imobilizér,

- odnimatelné alebo pewne s nim spojené mechanické
zabezpeCovacie zariadenie,

- autoalarm,

- vyhfadavaci systém.

Lapez hnutelnych veci v mieste poistenia

TABULKA €. 9
Limit poistného
Zabezpecenie hnutefnych veci proti lipeZi plnenia (€)
L1  Bez Specifikacie zabezpeCenia prof lipez. 5000
L2  VCase poistnej udalosti zapojeny funk&ny kamerovy monitorovaci systém. 10 000
V ¢ase poistnej udalosti zapojena funkéna EZS, kiorej signél z tiesfiovych hiasicov prepadnutia je vyvedeny
L3 e PCO policie alebo PCO SBS, alebo ak su veci trvalo straZené najmenej jednoglennou straznou sluzbou 50 000
ozbrojenou nabitou sluzobnou strelnou zbrafou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluzobnym
psom.
T V ¢ase poistnej udalosti zapojena funkéna EZS, ktorej signal z tiesfiovych hlasidov prepadnutia je vyvedeny
L4 Ma PCO policie alebo PCO SBS, a ak st veci trvalo stréZené najmenej jednodlennou stréznou sluzbou ozbrojenou 70 000

nabitou sluzobnou strelnou zbrariou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluZzobnym psom. Strazna

sluzba nesmie maf moznost zapnut alebo vypnuf EZS.

Ak dojde k lipezi pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty, pre stupne zabezpegenia L3 a L4 sa pre tieto veci
poutzije limit poistného plnenia 10 000 €.

Lapez penazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty pri preprave

TABULKA ¢é.10

Limit poistného

Zabezpecenie prepravovanych veci proti lipeZi pinenia (€)
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvladtnej hodnoty si uloZzené v riadne
PP1  uzavretej pevnej taske alebo kufri. Prepravu vykonava jedna odborne pougena osoba vybavena obrannym 5000
sprejom.
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvladtnej hodnoty si uloZené v riadne
PP2  uzavretej pevnej taske alebo kufri. Prepravu vykonavaji dve odborne poucené osoby vybavené obrannym 20000
sprejom.
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Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zviastnej hodnoty st ulozené a uzamknuté 30000

PP3 v bezpednostnom kufri. Prepravu vykonavajii dve odbome poucené osoby vybavené obrannym sprejom.
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty st uloZené a uzamknute

ppa Y bezpe&nostnom kufri. Prepravu osobnym motorovym vozidlom vykonavaji dve odborne poucené osoby, 50 000
z ktorych je aspof jedna vybavena strelnou zbrafiou pripravenou na obranu a dalsia je vybavena obrannym
sprejom.

Pri preprave pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlaStnej hodnoty motorovym vozidlom musia

byt dodrzané nasledovné podmienky:

1. Dopravné trasy a ¢as prepravy musia byt nepravidelne menené;

2. Odborne pougené osoby vykonavajlce prepravu, s vynimkou vodi¢a motorového vozidla, ktorym sa predmetna
preprava uskuto&iuje, nesmu byt oboznamené s trasou a ciefom prepravy;

3. Preprava nesmie byt preru$ovana z inych dovodov ako z dévodov vyplyvajlcich z pravidiel cestnej premavky;

4. Motorové vozidlo, ktorym sa preprava uskuto&fiuje, musi byt v dobrom technickom stave a spdsobilé
na premavku po pozemnych komunikéciach.

Vyklad pojmov
(v abecednom poradi)

Autoalarm — Elektronické zabezpe&ovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky
signalizuje alebo diafkovo hlasi pokus o neopravneny vstup do vozidla a zabrafiuje rozjazdu vozidla blokovanim
motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizované typy).

Bezpeé&nostna cylindricka vliozka — Certifikovana cylindricka vioZka, ktora spina poziadavky normy STN EN 1627

v platnom zneni minimaline v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatefnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila

uvedent STN), t.j. ma predovsetkym zvySenu odolnost proti vyhmataniu.

Bezpeénostna félia — Certifikovana folia s hriibkou minimaine 200 mikrometrov, zniZujuca prieraznost' sklenenych

vypini, ktora je nalepena na celej ploche skla z vnutornej strany, pricom sa vyZzaduje jej viepenie do ramu tak, aby

sklo nebolo mozné vytlaéit' alebo vybrat z vonkajsej strany bez destrukcie ramu. Jej hlavnou lohou je spomalit alebo

Uplne eliminovat’ nasilné vniknutie do objektu.

Bezpeénostné kovanie — Certifikované kovanie, ktoré spiha poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni

minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN), t.j.

predovéetkym chrani cylindricku viozku pred rozlomenim a nesmie byt demontovatefné z vonkajsej strany dveri.

Bezpeénostné zasklenie — Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpecnostné skio, bezpenostné sklo

s drdtenou viozkou), ktoré spitia poziadavky normy STN EN 356 v platnom zneni minimalne v triede odolnosti P1A,

resp. P1 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent STN).

Bezpeé&nostny kufor — Certifikovany kufor na prepravu cennosti, certifikovany akreditovanym certifikanym organom

na certifikaciu vyrobkov, ktory je zabezpe&eny zariadenim, ktoré po vytrhnuti kufra uvedie do Cinnosti prenikavy

zvukovy nepretrzity signal trvajuci minimalne 5 minut, a farbiacim modulom.

Bezpeé&nostny visiaci zamok — Certifikovany visiaci zamok, ktory spifia poziadavky normy STN EN 1630 v platnom

zneni minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent

STN), alebo taky bezpegnostny visiaci zamok, ktory je predov$etkym odolny proti vyhmataniu a je vybaveny tvrdenym

strmefiom (HARDENED) s priemerom minimaine 10 mm, alebo s priemerom minimaine 8 mm, pokial je strmef

tvarovo chraneny proti prestrihnutiu alebo prepileniu. Oka, ktorymi prechadza strme visiaceho zamku, musia mat’
rovnaki mechanicki odolnost proti vlamaniu ako strmef visiaceho zamku a nesmu byt demontovatefné
nedestruktivnym spdsobom z vonkaj$ej strany.

Ceniny — V zmysle VSeobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Cenné papiere — V zmysle VSeobecnych podmienok neZivotného poistenia VPP NP 2020.

Cennosti — V zmysle Vieobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

EZS - Elektricka zabezpe&ovacia signalizacia — Systém funkénej aktivnej elektrickej zabezpelovacej signalizacie,

ktory spifia nasledujlice podmienky:

1. Ustrediia a jednotlivé komponenty systému EZS musia spinat kritéria najmenej 2. stupha zabezpecenia podfa
STN EN 50131-1 v platnom zneni. Pre poistené peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej
hodnoty musi systém EZS spifiat’ kritéria minimalne 3. stupfia zabezpecenia podfa STN EN 50131-1 v platnom
zneni. Vsetky komponenty systému EZS musia mat certifikat zhody vydany akreditovanym certifikacnym
organom na certifikaciu vyrobkov. Navrhovanie, montéz, prevadzka a Gdrzba systému EZS musia byt vykonane
v stlade s pokynmi vyrobcu.
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2. Jednotlivé ¢asti zariadenia (komponenty) musia byt posidené a schvalené na zaklade skusok realizovanych
akreditovanym ski$obnym laboratériom. Udrzba a revizia musia byt vykonané podfa STN a pravnych predpisov
suvisiacich s prislusnou STN.

3. Rozmiestnenie a kombinacia detektorov musia byt urobené tak, aby spofahlivo registrovali pachatela, ktory
akymkofvek spésobom vnikol do zabezpeéeného priestoru alebo ho narusil.

4. V pripade narusenia zabezpecéeného priestoru EZS musi byt preukazatefnym spdsobom vyvolané poplachové
hlasenie.

EZS AOV — EZS s poplachovym hlasenim na akustické a optické vystrazné zariadenie umiestené vo vnutri
zabezpefeného priestoru (objektu) alebo v jeho bezprostrednej blizkosti.
EZS ATV — EZS s poplachovym hlasenim cez automaticky telefonny voli¢ na minimalne dve nezavislé telefénne
stanice, pricom pri kazdej z nich sa v mimoprevadzkovych hodinach zabezpedi pritomnost osoby schopnej reagovat
na prijaty signal zo zabezpeéeného objektu a vykonat' primerané opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie nasledkov
Skody.
EZS PCO — EZS s poplachovym hlasenim na PCO policie alebo bezpegnostnej agentury (sukromnej bezpeénostnej
sluzby) s dobou dojazdu do 10 minut.
Farbiaci modul — Zariadenie, ktoré pri neopravnenej manipulacii s bezpeénostnym kufrom znehodnoti jeho obsah
nezmyvatelnou farbou.
Funkéna mreza — Certifikovana mreza, ktora spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedeni STN), alebo taka
mreza, ktorej ocefové prvky (praty) st z plného materialu o priereze minimalne 100 mm2. Velkost oka méze byt
najviac 400 cm2. Mreza musi byt dostatoéne pevna (napr. zvarovana) a musi byt z vonkajSej strany pevne ukotvena
do steny nerozoberatelnym sposobom (napr. zamurovana, zabetdnovana, pripevnena) alebo uzamknuta
bezpeénostnymi visiacimi zamkami v zavislosti od velkosti mreze, minimalne v8ak v Styroch bodoch (ukotveniach).
Za funkénl mrezu sa povazuje aj mreza vyrobena z iného materialu a inou technolégiou, ktora viak vykazuje
minimalne rovnakd mechanickd odolnost proti vidmaniu ako mreza definovana vy$sie v tomto bode. Mrezu mozno
z vonkajsej strany demontovat’ len destruktivnym spdsobom pomocou nastrojov (napr. kladivom, sekacom, pilkou
ha Zelezo).
Funkéna okenica — Certifikovana okenica, ktora spiia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platne] STN, ktora nahradila uveden STN), alebo taka
okenica, ktord mozno z vonkajSej strany demontovat len deStruktivnym spbésobom pomocou néstrojov
(napr. kladivom, sekacom, pilkou na Zelezo). Okenica musi zabezpeovat' proti viamaniu cely stavebny otvor.
Uzamykaci systém okenice musi mat rovnakl mechanickd odolnost proti viamaniu ako okenica.
Funkéna roleta — Certifikovana roleta, ktora spifia poziadavky normy STN EN 1627 v plathom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uveden( STN), alebo taka
roleta, ktord mozno z vonkaj$ej strany demontovat len destruktivnym spésobom pomocou nastrojov (napr. kladivom,
sekacom, pilkou na Zelezo). Roleta musi zabezpeéovat proti viamaniu cely stavebny otvor. Uzamykaci systém rolety
musi mat rovnaku odolnost proti viamaniu ako roleta.
Funkéné oplotenie — Oplotenie bez moznosti voiného vstupu, s vySkou oplotenia minimalne 180 cm a branami
uzamknutymi bezpec¢nostnym visiacim zamkom, ktory je predovdetkym odolny proti vyhmataniu a je vybaveny
tvrdenym strmefiom (HARDENED) s priemerom minimélne 10 mm, alebo s priemerom miniméalne 8 mm, pokial je
strmeii tvarovo chraneny proti prestrinnutiu alebo prepileniu. Oka, ktorymi prechadza strmen visiaceho zamku, musia
mat' rovnaki mechanicki odolnost proti viamaniu ako strmen visiaceho zamku a nesmu byt demontovatefné
nedestruktivnym spdsobom z vonkajsej strany.

Funkény (prvok zabezpe&enia) — Prvok zabezpedenia, ktory je v bezchybnom technickom stave a spifia svoj

bezpednostny ucel.

Funkény kamerovy monitorovaci systém — Kamerovy systém s archivaciou obrazového zaznamu minimalne

10 dni a miestom archivovania na inom mieste ako je miesto poistenia, kde doslo k lapezi. V pripade $kodovej

udalosti musi byt cbrazovy zaznam k dispozicii poistovatelovi.

Imobilizér — Elektronické zabezpecovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle a zabranujlce rozjazdu vozidia

blokovanim funkénych Casti motora (typové oznaéenie ako pri alarmoch alebo od vyrobcu vozidla).

Ina preskiena éast’ — Presklené vstupné dvere, preskiené balkénové dvere, vetracie a pivnicné okienka, stresné

okna a vikiere, preskiené steny s vynimkou sklenenych tehal a pod. V pripade presklenych dveri nesmie byt z ich

vnitornej strany zasunuty v zamke kIG¢ a nesmie byt moznost z vnitornej strany ovladat' nainstalované zamky
bezklaéovym spbdsobom.

Lahko pristupné konstrukcie — Schodisko, rimsa, strecha, konare stromu, bleskozvod, ochodza, paviag,

inStalované ledenarske konstrukcie, pristavok a pod.
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MO - M3, DO - D4, O1 - O3, VP1 - VP3, T1 - T4, SS1 - SS3, SV1, SZ1 - SZ2, L1 - L4, PP1 - PP4 — Stupne

zabezpedenia.

Mechanické zabezpeéovacie zariadenie — Zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a mechanickym

sposobom zabrafuje neopravnenému pouZitiu vozidla tym, Ze blokuje riadenie alebo prevodové Ustrojenstvo

automobilu (Construct, Mult-lock, Zeder-lock, Twin way, VAMO1, FBSIIl a podobné homologizované typy).

Odborne pou&ena osoba — Plnoleta osoba (vek miniméalne 18 rokov), spofahliva, bezGhonna, fyzicky a psychicky

sposobila, vyskolena na prepravu pefazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty.

PCO - Pult centralizovanej ochrany — Trvalo obsluhované vzdialené stredisko uspdsobené na prijatie podrobnej

informéacie o stave chraneného objektu, ktorého obsluha je schopné zabezpectit' zasah za G¢elom odvratenia alebo

zmiernenia gkody s garantovanym dojazdom do 10 mindt.

Peniaze - V zmysle Véeobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Pevna tagka alebo kufor — Taska alebo kufor vyrobené z pevného neprichfadného materialu, napr. z koZe, hlinika,

tvrdeného plastu alebo iného materialu minimalne obdobnej pevnosti. Musia byt uzatvaratefné minimalne jednym

mechanizmom (napr. zips, pracka, remef).

PIné dvere — Dvere, ktoré maji pevn( konstrukciu (napr. drevo, plast, kov), cez ktoré nie je mozné nasilne vniknut

pouzitim vyluéne fudskej sily (napr. ich vykopnutim, vyrazenim, zdvihnutim alebo vytrhnutim).

Policia — Policajny zbor v zmysle zakona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom zneni alebo obecné/mestska

policia v zmysle zakona 564/1991 Zb. o obecnej policii v platnom zneni.

Priru&na pokladnica — Uzamknuty uschovny objekt vyrobeny z ocefového plechu hrubky minimaine 2 mm urceny

pre kratkodobu tischovu pefiazi a cenin. Uzamykaci mechanizmus tvori jednoducha cylindricka vioZka alebo dozicky

zamok.

Registraéna pokladnica — Uzamknuta pokladnica uréena pre uschovanie pefiazi a cenin, ktora ma minimalne

rovnaki mechanicki odolnost’ proti viamaniu ako priruéna pokladnica.

SBS - Stkromna bezpeénostna sluzba — Strazna sluzba v zmysle zakona 473/2005 Z.z. o poskytovani sluzieb v

oblasti sukromnej bezpeénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (z&kon o stkromnej bezpeénosti) v platnom

zneni.

Sluzobny pes — Pes uréeny a vycvieny na straznu sluzbu, ktory musi absolvovat' prislusné skisky, o vykonani

ktorych musi byt vedena pisomna evidencia.

Strazna sluzba — Bezprostredné straZenie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo viastnymi

zamestnancami poistnika, poisteného alebo vlastnika chraneného objektu, ktori spliaju nasledujuce podmienky:

- su fyzicky zdatni, zdravotne spdsobili a na tento vykon riadne vyskoleni a poucent;

- su vybaveni spojovacou technikou tak, aby pri vykonavani pochédzok boli jednotlivi Clenovia straznej sluzby
v spojeni (v pripade viacglennej straznej sluzby), a aby boli schopni privolat policiu v pripade zistenia kradeze
viamanim alebo lUpeze;

- vykonavaju v mieste poistenia straZzenie kontrolovatelnym spdsobom (napr. kamerovy systém so zaznamom,
kontrolné hodiny, kniha pochddzok).

Strelna zbraii — Zbrah v zmysle zakona 190/2003 Z.z. o strelnych zbraniach a strelive a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni, ktora podlieha povolovaciemu konaniu a evidengnej povinnosti.

Stroje — Pre Ucely tejto dolozky to su:

1. pracovné stroje/vozidla samohybné;

2. stroje a zariadenia vleCené, tahané, nesené a ich Casti;

3. prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachadzaji alebo su zabudované vo/na vozidle alebo
podvozku. .

Tiesfiové hlasi¢e prepadnutia — Osobné tiesfiové hlasi¢e poplachu, ktorymi disponuje opravnena osoba pocas

pritomnosti v chranenom objekte, a ktorych Glohou je signalizacia prepadnutia s prenosom na PCO.

Trezor — Uzamknuty Gschovny objekt, ktory spifia poziadavky normy STN EN 1143-1 v platnom zneni, a ktory nema

okrem dveri iné otvory nez otvory pre zamky, kable alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnostou do 300 kg

musi byt v uzamknutom stave nerozoberatelnym spésobom ukotveny — pripevneny k podiahe alebo stene, alebo
musi byt zabudovany do steny alebo podlahy. Za trezor sa nepovazuje priruéna pokladnica a registractna pokladnica.

Trieda odolnosti (bezpeénostna trieda) — Preukazuje sa predovietkym certifikatom zhody vydanym akreditovanym

certifikaénym organom na certifikaciu vyrobkov.

Uzamknuty priestor stavby — Stavebne ohrani€eny priestor v mieste poistenia (miestnost, kde sa v ¢ase poistnej

udalosti nachadzala poistena vec), ktory poisteny uziva v sulade s pravom, a ktory ma riadne zatvorené, zaistené

a zamknuté vietky vstupné dvere, a ktory mé riadne zatvorené a zvnitra zaistené vetky okna a riadne zvnutra

zabezpetené vietky ostatné zvonku pristupné otvory. Jednotlivé Casti a diely dveri, okien, okennych alebo

balkénovych dveri a ostatnych stavebnych prvkov, ktorych demontaZou straca uzamknuty priestor odolnost’ proti
vlamaniu pachatela, musia byt' z vonkaj$ej strany zabezpecené proti demontaZi nedestruktivnym spdsobom (napr.
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beznymi nastrojmi ako st skrutkovag, klieste, maticovy kIug).

Stupeii zabezpecéenia rozhodujuci pre stanovenie limitu plnenia je najvy$si stupefi zabezpecenia, ktory pachatef
prekonal v mieste poistenia na ceste do uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v Case poistnej udalosti
nachéadzala odcudzena poistena vec (neplati pre peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti, veci zvladtnej hodnoty
a stroje).

Veci zvlasétnej hodnoty — V zmysle V8eobecnych podmienck nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Viachodovy rozvorovy zamok — Certifikovany zamok, ktory splfia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni
minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnateflnej triede odolnosti platnej STN, ktord nahradila uvedent STN),
tj. ma predovsetkym zvy$enu odolnost proti vyhmataniu, rozlomeniu, vytrhnutiu a odvitaniu; tento zamok musi
zabezpedtit dverové kridlo rozvorami minimaine do troch stran, t. j. do podlahy, stropu a do strany.

Vyhfadavaci systém — Zabezpecovacie zariadenie skryte indtalované vo vozidle a po aktivacii schopné vysielat
signal. Monitorovanim tohto signalu je mozné urgit' presnl lokalizaciu vozidla. Tento druh zabezpelovacieho
zariadenia musi byt' vZdy napojeny na centralne dispecerské pracovisko. Systém musi mat pdsobnost’ minimaine
na celom uzemi SR (Lo-Jack, GSP/GSM a podobné homologizované typy).

Vystuzené dvere — Certifikované dvere, ktoré spifiaji poZiadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktoréa nahradila uvedend STN), alebo piné
dvere so zabudovanou ocelovou platiiou s hribkou ocelovej plathe minimalne 2 mm alebo ocefovym ramom
s minimalne rovnakou odolnost'ou proti prerazeniu.

Zabhezpedenie proti roztiahnutiu — Zabezpecenie znemoziujice nasilné zvaésenie vzdialenosti medzi zavesovou
a zamkovou stranou zarubne.

Zabrany proti vysadeniu a vyrazeniu — Zariadenie, ktoré zabraruje nadvihnutiu dverového kridla a jeho vysadeniu
zo zavesov a vyrazeniu dverového kridla na strane zavesov.

Tato Dolozka K20 verzia ¢. 7 nadobtda ucinnost dia 01.03.2020.
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